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Body marking Nikon Action EX 7x50 6.4° WATER PROOF
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(1) Okularmuschel
(2 Riemendse
(3® Fokussierring
(@ Obijektivlinse
(® Augenabstand
(6) Dioptrien-Einstellring
(@ Dioptrien-Nullstellung
(® Dioptrienindex
(@ Mittelachse

NOMENCLATURA

(1 Oculares de goma

(2 Ojo para la correa

(® Aro de enfoque

(@ Lentes de objetivo
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® Anillo de dioptrias
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(® Eje pivote

YU EEDWDIFS
EE1D&LSIC,

142-0043 RE#@mIIXE=F 1 TH3H25 5

03-3788-7692

NOMENCLATURE
@ Eyecup
(@ Neckstrap eyelet
(® Focusing ring
(@ Objective lens
® Interpupillary distance
(e Diopterring
@ 0 (zero) diopter position
Diopter index
(@ Central shaft

NOMENCLATURE
@ CEilleton
(2 CEillet pour courroie
(3 Bague de mise au point
@ Lentille de l'objectif
(® Distance interpupillaire
(® Bague dioptrique
(@ Position de“0” (zéro) dioptrique
Index dioptrique
(@ Axe central

NOMENCLATURA
@ Occiello per tracolla
(@ Paraocchio
® Anello di messa a fuoco
(@ Obiettivo
() Distanza interpupillare
(® Anello di regolazione diottrica
(@ Posizione di 0 (zero) in
regolazione diottrica
Indice di regolazione diottrica
(@ Albero centrale
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Eyecup is turned
clockwise to the fully
retracted position (for
spectacle wearers)

Okularmuschel bis zum
Anschlag nach unten
gedreht (fir
Brillentrdger)

L'ceilleton est tourné
dans le sens horaire en
position entiérement
enfoncée (pour les
porteurs de lunettes).

Gire el ocular hacia la
derecha hasta que se
retraiga
completamente (para
las personas que
utilicen lentes)

Per portarlo nella
posizione
completamente
ritratta, il paraocchio
viene ruotato in senso
orario (per utenti con

Nikon

7x35CF '
10x50CF :

WERES / BINOCULARS / FERNGLASER /
JUMELLES / BINOCULARES / BINOCOLO

~ EX / Action EX

7x50CF = 8x40CF ,
12x50CF : 16x50CF :

HmODF5|ZE / Product Guide / Produktfiihrer /
Guide des produits / Guia del producto / Guida al prodotto
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Eyecup is turned
counterclockwise to the
fully extended position
(for users with normal
eyesight)
Okularmuschel bis zum
Anschlag
herausgedreht (flir
Anwender ohne
Sehhilfe)

Lceilleton est tourné
dans le sens anti-horaire
en position entierement
sortie (pour les
utilisateurs a vision
normale).
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©

Gire el ocular hacia la
izquierda para alargarlo
al maximo (para las
personas con vision
normal)

=7 ITE— (FT23av)
Tripod adapter (option)
Stativadapter (Sonderzubehor)

Per portarlo nella Adaptateur pour pied (option)
posizione
completamente estesa,

il paraocchio viene

Adaptador tripode (opcién)
Tripod adapter (option)

gli occhiali).
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Abb. 1

Attach the neckstrap as illustrated (see Fig. 1), paying special attention to avoid twisting the

strap.

During observation
Utilizing the eyepiece cap

There are two things you can do with the eyepiece cap as you observe your subject.
1. Remove the eyepiece cap from the eyepieces and allow it to hang from the neckstrap.
2. Remove the eyepiece cap from the eyepieces, then detach the right strap from the cap and

allow it to hang from the left neckstrap (Fig. 2).

Utilizing the objective lens caps

You may wish to hang the objective lens caps from the neckstrap during observation to avoid

losing them. (Fig. 2)

Detaching the eyepiece cap/objective lens caps from the neckstrap
To detach the eyepiece cap/objective lens caps, pull the neckstrap through the neckstrap slits
(on the right-hand side in the case of the eyepiece cap) (Fig. 3; a-b-c).

Attaching the eyepiece cap/objective lens caps to the neckstrap
Attach the eyepiece cap/objective lens caps to the neckstrap as shown in Fig. 3; c-b-a. To adjust
the length of the straps or loops, pull the neckstrap as shown in Fig. 1.

Anbringen des Trageriemens
Bringen Sie den Trageriemen wie gezeigt (Abb. 1) an, ohne dabei den Riemen zu verdrehen.

Wahrend der Beobachtung

Handhaben der Okularabdeckung

Wahrend der Beobachtung konnen Sie die Okularabdeckung auf zwei Arten handhaben.
1. Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen und lassen Sie sie am Trageriemen

hangen.

2. Entfernen Sie die Okularabdeckung von den Okularen, trennen Sie die rechte Riemenseite
von der Abdeckung, und lassen Sie sie von der linken Riemenseite hdangen. (Abb. 2)

Handhaben der Objektivlinsenabdeckungen

Sie kdnnen die Objektivlinsenabdeckungen am Trageriemen hdangen lassen, um sie wahrend der

Beobachtung nicht zu verlieren. (Abb. 2)

Trennen der Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen vom Trageriemen
Ziehen Sie den Trageriemen durch die Osen (im Falle der Okularabdeckung an der rechten Seite).

(Abb. 3, a-b-c)

Anbringen der Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen am Trageriemen
Bringen Sie Okularabdeckung/Objektivlinsenabdeckungen wie in Abb. 3, c-b-a gezeigt am
Trageriemen an. Zum Einstellen der Lange ziehen Sie den Riemen wie in Abb. 1 gezeigt.

BE2
Fig.2
Abb. 2

X3
Fig. 3
Abb. 3

ruotato in senso \ J
antiorario (per utenti
con una vista normale).

Fixation de la bandouliére
Fixez la bandouliére comme indiqué sur lillustration (Fig. 1), en prenant garde de ne pas tordre la
courroie.

Pendant I'observation

Utilisation des bouchons d’oculaire

Les bouchons d'oculaire peuvent étre écartés des deux maniéres suivantes pendant I'observation
des sujets.

1. Retirez les bouchons d'oculaire des oculaires et laissez-les pendre a partir de la bandouliere.

2. Retirez les bouchons d'oculaire des oculaires, détachez la courroie droite du bouchon et
laissez-les pendre de la bandouliére gauche (Fig. 2).

Utilisation des bouchons d’objectif

Vous pouvez faire pendre les bouchons d'objectif de la bandouliere pendant I'observation pour
éviter de les perdre. (Fig. 2).

Détachement des bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif de la bandouliére
Pour détacher les bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif, passez la bandouliére par les fentes
pour bandouliére (sur le c6té droit dans le cas du bouchon doculaire) (Fig. 3; a-b-c).

Refixation des bouchons d'oculaire/bouchons d’objectif a la bandouliére
Refixez les bouchons d'oculaire/bouchons d'objectif a la bandouliere comme indiqué sur la Fig. 3;

c-b-a. Tirez sur la bandouliére comme indiqué sur la Fig. 1 pour ajuster la longueur des courroies
ou boucles.

Colocacion de la correa al cuello
Instale la correa al cuello como en la figura (vea la Fig. 1) con cuidado para que no se enrolle la
correa.

Mientras mira

Como guardar las tapas del ocular

Hay dos formas de guardar la tapa del ocular mientras observa su objeto.

1. Saque la tapa del ocular y cuelgue de la argolla.

2. Saque la tapa del ocular y suelte la correa derecha de la tapa y deje colgado de la argolla
izquierda (Fig. 2).

Como guardar las tapas del objetivo

Puede colgar las tapas del objetivo de la argolla mientras observa, para evitar que se pierdan las

tapas. (Fig. 2)

Para sacar la tapa del ocular/tapa del objetivo de la correa al cuello
Para soltar la tapa del ocular/tapa del objetivo, tire de la correa al cuello por las ranuras de la

correa en el lado derecho de la tapa del ocular (Fig. 3; a-b-c).

Para volver a colocar la correa al cuello en la tapa del ocular/tapa del objetivo
Vuelva a instalar la tapa del ocular/tapa del objetivo en la correa al cuello como en la Fig. 3 (c-b-a).
Para ajustar la longitud de las correas o bucles, tire de las correas como en la Fig. 1.

Fissaggio della tracolla
Fissare la tracolla come mostrato (si veda la Fig. 1), prestando particolare attenzione a non
attorcigliarla.

Durante le osservazioni

Uso del coprioculari

Durante l'osservazione dei soggetti, per il coprioculari sono disponibili le seguenti alternative:

1. Rimuovere il coprioculari dagli oculari e lasciarlo pendere dalla tracolla, oppure.

2. Rimuovere il coprioculari dagli oculari, staccare da esso la cinghietta destra e lasciarlo pendere
dal lato sinistro della tracolla (Fig. 2).

Uso dei copriobiettivi

Durante le osservazioni i copriobiettivi possono venire appesi alla tracolla, per evitare di perderli

(Fig. 2).

Distacco del coprioculari / dei copriobiettivi dalla tracolla

Per staccare il coprioculari / i copriobiettivi dalla tracolla, tirare quest’ultima facendola scorrere

attraverso la relativa fessura (situata sul lato destro nel caso del coprioculari) (Fig.3,a-b - c).

Fissaggio del coprioculari / dei copriobiettivi alla tracolla
Fissare il coprioculari /i copriobiettivi alla tracolla, come mostrato nella Fig. 3, c - b - a. Per
regolare la lunghezza delle cinghiette o degli occhielli, tirare la tracolla come mostrato nella Fig. 1.




e SPECIFICATIONS

B ROTYUXLARREDH U Type Porro prism central focusing type
EFILE 7023 EX Model Action EX

7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF | 16x50 CF 7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF | 16x50 CF
B3 (x) 7 7 8 10 12 16 Magnification (x) 7 7 8 10 12 16
YL > ZBEHE (mm) 35 50 40 50 50 50 Effective diameter of objective lens (mm) 35 50 40 50 50 50
E/R ) 9.3 6.4 8.2 6.5 5.5 35 Angular field of view (real) (°) 9.3 6.4 8.2 6.5 5.5 35
* BRNTRSE ©) 59.3 42.7 59.7 59.2 59.9 52.1 *Angular field of view (apparent) (°) 59.3 42.7 59.7 59.2 59.9 52.1
1000m [CBIF BDHRFR (m) 163 112 143 114 96 61 Field of view 1,000m (m) 163 112 143 114 96 61
U EHZE (mm) 5.0 7.1 5.0 5.0 42 3.1 Exit pupil (mm) 5.0 7.1 5.0 5.0 42 3.1
iz oYay 25.0 50.4 25.0 25.0 17.6 9.6 Brightness 25.0 504 25.0 25.0 17.6 9.6
74 L U—"T (mm) 17.3 171 17.2 17.2 16.1 17.8 Eye relief (mm) 17.3 171 17.2 17.2 16.1 17.8
* RESERR (m) 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 **Close focusing distance, approx. (m) 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0
ARTEAEEEE (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 Interpupillary distance adjustment (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
=< (mm) 120 179 138 178 178 177 Length (mm) 120 179 138 178 178 177
& (mm) 184 196 187 196 196 196 Width (mm) 184 196 187 196 196 196
BE (BX) (9) 800 1000 855 1020 1045 1040 Weight (g) 800 1000 855 1020 1045 1040
* BBFEL [tan @' = T x tan o ] TEHUI-E, S8ER: 2 o' 8% 1. 28R 20 i:\f;\f number calcul.ated b.y the formula [tan a) '= T xtan W ]: Apparent field of view: 2 @ ', Magnification: T , Real field of view: 2 @
= s L TOEWEEROES ith normal eyesight without accommodation

TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS

Bauart Porro-Prismentyp mit Mitteltrieb Type Type a mise au point centrale par porroprisme
Modell Action EX Modéle Action EX

7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF | 16x50 CF 7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF 16x50 CF
VergréBerung (x) 7 7 8 10 12 16 Grossissement (x) 7 7 8 10 12 16
Effektiver Objektivlinsendurchmesser (mm) 35 50 40 50 50 50 Diamétre effectif de la lentille de l'objectif (mm) 35 50 40 50 50 50
Sehfeld (objektiv) (°) 9,3 6,4 8,2 6,5 5,5 3,5 Champ angulaire de vision (réel) (°) 93 6,4 8,2 6,5 55 35
*Sehfeld (subjektiv) (°) 59,3 42,7 59,7 59,2 59,9 52,1 *Champ angulaire de vision (apparent) (°) 59,3 42,7 59,7 59,2 59,9 52,1
Sehfeld auf 1.000m (m) 163 112 143 114 92 61 Champ linéaire percu a 1.000 m (m) 163 112 143 114 96 61
Austrittspupille (mm) 5,0 7,1 5,0 5,0 42 3,1 Pupille de sortie (mm) 50 7.1 50 50 4,2 3,1
Lichtstarke 25,0 50,4 25,0 25,0 17,6 9,6 Luminosité 25,0 50,4 25,0 25,0 17,6 9,6
Abstand der Austritts pupille (mm) 17,3 17,1 17,2 17,2 16,1 17,8 Dégagement oculaire (mm) 17,3 17,1 17,2 17,2 16,1 17,8
**Mindestdistanz, ca. (m) 5,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 **Distance de mise au point approx. (m) 50 7,0 50 7,0 7,0 7,0
Pupillenabstand (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 Ajustement de la distance interpupillaire (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
Lénge (mm) 120 179 138 178 178 177 Longueur (mm) 120 179 138 178 178 177
Breite (mm) 184 196 187 196 196 196 Largeur (mm) 184 196 187 196 196 196
Gewicht (g) 800 1000 855 1020 1045 1040 Poids (g) 800 1000 855 1020 1045 1040
*Wert gemal der Formel [tan @ '= T xtan @ 1: Virtuelles Blickfeld: 2 w ', VergroBerung: T , Reelles Blickfeld: 2 w :*LS:STL??”?:”:::gl;fnr;igfrz;?;:Ie [tan @ '= T xtan & J: Champ de vision apparent: 2 &), Grossissement:: 7, Champ de vision réel:2 &
** Bei normaler Sehkraft ohne Akkomodation

ESPECIFICACIONES DATI CARATTERISTICI

Tipo Tipo enfoque central porroprismatico Tipo Messa a fuoco centrale del tipo a prisma di Porro
Modelo Action EX Modello Action EX

7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF | 16x50 CF 7x35 CF 7x50 CF 8x40 CF 10x50 CF 12x50 CF [16x50 CF
Aumento (x) 7 7 8 10 12 16 Ingrandimento (x) 7 7 8 10 12 16
Didmetro efectivo del objetivo (mm) 35 50 40 50 50 50 Diametro effettivo di obiettivo (mm) 35 50 40 50 50 50
Campo angular de visién (real) (°) 9,3 6,4 8,2 6,5 5,5 3,5 Campo visivo angolare (reale) (°) 93 6,4 8,2 6,5 55 3,5
*Campo angular de visién (aparente) (°) 59,3 42,7 59,7 59,2 59,9 52,1 *Campo visivo angolare (apparente) (°) 59,3 42,7 59,7 59,2 59,9 52,1
Campo de visién a 1.000m (m) 163 112 143 114 96 61 Campo visivo a 1.000 (m) 163 112 143 114 96 61
Pupila de salida (mm) 5,0 7,1 5,0 5,0 4,2 3,1 Pupilla di uscita (mm) 5,0 7,1 5,0 5,0 4,2 3,1
Brillo 25,0 50,4 25,0 25,0 17,6 9,6 Luminosita 25,0 50,4 25,0 25,0 17,6 9,6
Distancia aprox. de la pupila de salida al ocular 173 171 17,2 17,2 16,1 17.8 Accomodamento dell'occhio (mm) 17,3 17,1 17,2 17,2 16,1 17,8
ir:m) : : **Distanza messa a fuoco primi piani, 50 7.0 50 70 70 70

Distancia de enfoque de acercamiento (m) 5,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 approx. (m)

Ajuste de distancia interpupilar (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 Regolazione distanza interpupillare (mm) 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72
Longitud (mm) 120 179 138 178 178 177 Lunghezza (mm) 120 179 138 178 178 177
Anchura (mm) 184 196 187 196 196 196 Larghezza (mm) 184 196 187 196 196 196
Peso (g) 800 1000 855 1020 1045 1040 Peso (g) 800 1000 855 1020 1045 1040

* El nimero se calcula mediante la formula [tan @ '= T xtan @ ]: Campo de visién aparente
real: 2 W

** Con vision normal sin correctores

:2 @ , Aumento: T ,Campo de visién

** Capacita visiva normale, senza regolazione

* Numero calcolato con la formula [tan @ '= T xtan @ 1: Campo visivo apparente: 2 @ |, Ingrandimento: T , Campo visivo reale: 2 @
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- WERERINT « Binoculars . Fernglas « Jumelles - Binoculares « Binocolo
VI hr—2X (CAG) . Soft case (CAG) « Weichtasche (CAG) « Etui souple (CAG) - Funda blanda (CAG) + Custodia morbida (CAG)
-YUEE (SAD) « Neckstrap (SAD) « Halsriemen (SAD) - Bandouliére (SAD) - Correa al cuello (SAD) « Tracolla (SAD)
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- b uniquement) . 16x50) g
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*Waterproof models:

The Action EX is waterproof, and will suffer no damage to the optical system if

submerged or dropped in water to a maximum depth of 1 meter forup to 5

minutes.

The Action EX offers the following advantages:

«+ Can be used in conditions of high humidity, dust and rain without risk of
damage.

« Nitrogen-filled design makes it resistant to condensation and mold.

When using the Action EX, observe the following:

« As the unit does not have a perfectly sealed structure, it should not be
operated nor held in running water.

« Any moisture should be wiped off before adjusting movable parts (focusing
knob, eyepiece, etc.) of the Action EX to prevent damage and for safety reasons.

To keep your Action EX in excellent condition, Nikon Vision recommends regular

servicing by an authorized dealer.

Beobachtungsfernrohre der Modelle Action EX sind wasserdicht und lassen sich bis
zu einer Tiefe von maximal 1 m bis zu 5 Minuten lang im Wasser eintauchen, ohne
dass die Optik beschadigt wird.

Die Fernrohre der Modelle Action EX bieten die folgenden Vorteile:

- Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Staub und Regen ohne Beschadigungsrisiko.

« Stickstofffiillung verhindert Kondensation und Schimmelbildung.

Bei Einsatz der Modelle Action EX ist Folgendes zu beachten:

- Da das Produkt nicht hermetisch abgedichtet ist, darf es unter flieBendem
Wasser weder benutzt noch gehalten werden.

« Zur Verhinderung von Schaden und aus Sicherheitsgriinden dirfen die
beweglichen Teile (z. B. Fokussierknopf und Okular) von Modelle Action EX erst
dann betdtigt werden, wenn etwaige Feuchtigkeit abgewischt ist.

Damit Sie viele Jahre ungetriibte Freude an lhrem Fernrohr der Modelle Action EX

haben, empfiehlt Nikon Vision die regelmaBige Wartung durch einen

autorisierten Fachhandler.

*Modéles étanches

Les Action EX sont étanches, et ne subiront pas de dégats si elles sont

submergées ou laissées tomber dans l'eau jusqu’a une profondeur maximale de 1

m jusqu’a 5 minutes.

Les Action EX offrent les avantages suivants:

- Elles sont utilisables sous forte humidité, poussiere et pluie sans risques de
dommages.

- La conception a injection d’azote les rend résistantes a la condensation et aux
moisissures.

Observez les régles suivantes a I'emploi des Action EX:

- Comme l'appareil n'a pas une structure parfaitement étanche, il ne doit étre
tenu dans l'eau courante.

« Toute humidité doit étre essuyée avant d'ajuster les parties mobiles (bouton de
mise au point, oculaire, etc.) des Action EX pour éviter tout dégat et pour des
raisons de sécurité.

Pour maintenir votre Action EX en excellent état, Nikon Vision recommande un

entretien régulier par un revendeur agréé.

*Modelos a prueba de agua

Los Action EX son a prueba de agua y su sistema éptico no sufrird dafios si se

sumergen o se dejan caer en el agua hasta una profundidad maxima de 1 metro

durante un tiempo maximo de 5 minutos.

Los Action EX ofrecen las siguientes ventajas:

+ Pueden utilizarse en condiciones de alta humedad, polvo y lluvia sin peligro de
danarse.

- El disefio lleno de nitrégeno los hace resistentes a la condensacién y al moho.

Observe lo siguiente cuando utilice los Action EX:

- Como la unidad no tiene una estructura perfectamente sellada, no debe
manipularse ni colocarse bajo el agua que sale del grifo.

» Para evitar dafos, y por razones de seguridad, antes de ajustar las piezas
moviles (perilla de enfoque, ocular, etc.) de los Action EX, debe eliminarse toda
la humedad.

Para mantener sus Action EX en excelentes condiciones, Nikon Vision recomienda

un servicio regular en un distribuidor autorizado.

*Modelli impermeabili

| Action EX sono impermeabili, quindi possono essere usati sott’acqua a una

profondita massima di T metro per non oltre 5 minuti senza che il sistema ottico

si danneggi.

I Action EX offrono i seguenti vantaggi:

+ Possono essere usati in condizioni di molta umidita, polvere e pioggia senza
rischio di danni.

« Linvolucro saturo d'azoto li rende resistenti a condensazione e muffa.

Osservare con cura quanto segue nell’uso dei Action EX:

« Poiché I'unita non prevede una struttura completamente sigillata, non deve
essere utilizzata né mantenuta sotto l'acqua corrente.

« Prima di regolare le parti mobili (manopola di messa a fuoco, oculare, ecc.) del
Action EX, per evitare danni e ai fini della sicurezza, & necessario rimuovere
qualsiasi traccia di umidita.

Per conservare i Action EX in condizioni ottimali, Nikon Vision consiglia una

periodica revisione da parte del servizio d'assistenza tecnica di un rivenditore

autorizzato.




